Обоснование_ K_1110007_ИТСО Бахчисарай

Во исполнение требований Федерального закона от 21 июля 2011г. №256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», Постановлений Правительства Российской Федерации от 05 мая 2012г. №459 «Об утверждении Положения об исходных данных для проведения категорирования объекта топливно-энергетического комплекса, порядке его проведения и критериях категорирования», шести объектам, находящимся в безвозмездном пользовании АО «Крымэнерго»  присвоены следующие категории опасности:

Объекты, подпадающие  под группу категорийности и паспортизации, находящихся в безвозмездном пользовании АО «Крымэнерго»
	№ п/п
	Наименование объекта
	Общая площадь, м2
	Периметр, м
	Категория опасности объекта

	1.
	ПС-220кВ Бахчисарай
	
	1080,0
	средняя

	2.
	ПС-330кВ                                                                 Западно-Крымская
	52787,0
	1006,0
	средняя

	3.
	ПС-220 кВ Донузлав
	39900,0
	800
	средняя

	4.
	ПС-220 кВ Феодосийская
	43519
	1082,9
	средняя

	5.
	ПС-220 кВ НС-3
	38148
	865
	средняя

	6.
	ПС-330 кВ Островская
	76 729
	1200
	низкая


Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.09.2015г. № 993-дсп «Об утверждении требований к обеспечению безопасности линейных объектов топливно-энергетического комплекса» установлены четкие требования к инженерно-техническими средствами охраны (ИТСО) категорированных линейных объектов.  ИТСО должны представлять собой совокупность технических средств и программного обеспечения, объединенных в единую систему.
Система безопасности должна строиться на базе Ethernet технологий, обеспечивающей максимальную структурную и функциональную интеграцию на всех уровнях построения от периферийных устройств, каналов связи до пультового оборудования при обеспечении всех вышеперечисленных функций, что так же должно позволять организовывать распределенную систему безопасности с неограниченным количеством серверов/АРМов, распределяя функции между серверами в произвольном порядке и обеспечивая «горячее» резервирование.
           В состав системы  безопасности необходимо включать следующие подсистемы:
-автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией (далее – АПС и СОУЭ);
- охранно-тревожной сигнализации (далее – СОТС);
- контроля и управления доступом (далее – СКУД);
- охранного телевидения (далее – СОТ);
- охранного освещения (далее - СОО);
- оперативной связи (далее - СОС).
Интеграция между подсистемами СОТС, СКУД, СОТ, СОО, СОС и СОДС должна осуществляться на программном уровне. Интеграция с АПС и СОУЭ на программном и (или) аппаратном уровне.
Инженерные средства защиты должны обеспечить:
- круглогодичную защищенность объектов от актов незаконного вмешательства путем разрушения, взлома строительных защитных конструкций, преодоления ограждений, вскрытия запирающих устройств;
- создание физических преград несанкционированным действиям в отношении объектов;
- создание препятствий на пути движения нарушителя с целью затруднения (задержки) его продвижения к уязвимым местам, критическим элементам и на пути отхода на время, достаточное для силового или технологического реагирования, с целью минимизации возможного ущерба;
- обеспечение прохода в охраняемые зоны только в установленных точках (пунктах) доступа;
- обозначение границ охраняемых зон и предупреждения об ответственности за нарушение права собственности;
- предотвращение таранного удара (прорыва) транспортными средствами уязвимых мест объектов;
- защиту сотрудников и посетителей объектов.

Межведомственной комиссией проведено обследование категорированных объектов и   оценка выполнения требований по составу ИТСО в соответствии с Требованиями к обеспечению безопасности линейных объектов ТЭК.  Полученные данные сведены в таблицу:






1. ПС-330 кВ Западно-Крымская

	Вид инженерно-технических средств охраны в зависимости от категории потенциальной опасности
	Оценка выполнения требований
	Краткая характеристика несоответствия

	1. Инженерные средства  и сооружения:

	1.1 Защитные конструкции:

	а) средства защиты оконных проёмов
	Выполняется частично
	Отсутствуют на ОПУ

	 защитные металлические оконные конструкции для уязвимых мест (жалюзи, ставни, решётки, сетки и др.)
	
	

	б) средства защиты дверных проёмов (для наружных дверей и дверей помещений критических элементов объекта):
	Выполняется частично
	Отсутствуют на ОПУ. В соответствии с п. 59 б) ПП №993-дсп от 19.09.2015 г. деревянные двери усиленной конструкции на критических элементах объекта устанавливаются при отсутствии постоянного поста охраны

	Деревянные двери усиленной конструкции (обшитые железным листом или укрепленные стальными полосами)
	
	

	в) наружные двери конструкции степени устойчивости к взлому:
	Выполняется частично
	Отсутствуют на ОПУ

	2 класса
	
	




2. ПС-220 кВ Донузлав

	Вид инженерно-технических средств охраны в зависимости от категории потенциальной опасности
	Оценка выполнения требований
	Краткая характеристика несоответствия

	1. Инженерные заграждения:
	

	а) основное (стационарное) ограждение
	Выполняется частично
	Не соответствует требованиям ПП РФ №993-дсп. Высота ограждения менее 2,5 м.

	б) дополнительное ограждение
	Не выполняется
	Не соответствует требованиям ПП РФ №993-дсп.
Верхнее дополнительное ограждение - отсутствует.
Нижнее дополнительное ограждение – отсутствует.

	2. Инженерные средства и сооружения:
	

	2.1 Инженерное оборудование постов охраны:
	

	постовые будки
	Не выполняется
	Не соответствует требованиям ПП РФ №993-дсп.
Отсутствует постовая будка на КПП

	2.2 Защитные конструкции:
	

	а) средства защиты оконных проёмов
	
	

	Защитные металлические оконные конструкции для уязвимых мест (жалюзи, ставни, решётки, сетки и др.)
	Не выполняется
	Отсутствует

	б) средства защиты дверных проёмов (для наружных дверей и дверей помещений критических элементов объекта):
	
	

	Деревянные двери усиленной конструкции (обшитые железным листом или укрепленные стальными полосами)
	Не выполняется
	Отсутствует

	в) наружные двери конструкции степени устойчивости к взлому:
	

	2 класса
	Не выполняется
	Отсутствует

	2.3 Предупредительные, разграничительные и запрещающие знаки
	Выполняется частично
	Не соответствует требованиям ПП РФ №993-дсп

	3. Контрольно-пропускные пункты для прохода людей:
	

	а) системы контроля и управления доступом:
	

	тип используемых преграждающих устройств:
	

	двери
	Не выполняется
	

	б) средства системы охранной телевизионной
	Не выполняется
	Не соответствует требованиям ПП РФ №993-дсп

	г) основное и резервное освещение
	Выполняется частично
	Не соответствует требованиям ПП РФ №993-дсп

	4. Система охранной сигнализации по периметру территории объекта:
	

	а) количество рубежей охранной сигнализации (сигнализация должна быть на разных принципах работы)
	Не выполняется
	Отсутствует

	б) охранная сигнализация с выводом на объектовый пункт централизованной охраны
	Не выполняется
	Отсутствует

	5. Системы охранная телевизионная:
	

	б) система охранная телевизионная (видеодетекторы для обнаружения проникновения)
	Не выполняется
	Отсутствует

	в) система охранная телевизионная (обнаружение оставленных предметов)
	Не выполняется
	Отсутствует

	г) видеозапись:
	

	в реальном времени
	Не выполняется
	Отсутствует

	отдельные кадры
	Не выполняется
	Отсутствует

	д) передача изображения с выводом в объектовый пункт централизованной охраны
	Не выполняется
	Отсутствует

	7. Средства и системы оповещения:
	

	б) оповещение звуковое
	Не выполняется
	Отсутствует

	8. Средства оперативной связи:
	

	а) объектовые стационарные и абонентские (мобильные/носимые) радиостанции
	Не выполняется
	

	б) объектовые средства проводной связи
	Не выполняется
	

	в) средства проводной связи общего пользования
	Не выполняется
	

	
	
	

	11. Охранное освещение
	Не выполняется
	Отсутствует

	12. Объектовый пункт централизованной охраны
	Не выполняется
	Отсутствует

	13. Система сбора, обработки информации
	Не выполняется
	Отсутствует



3. ПС-220кВ Феодосийская

	Вид инженерно-технических средств охраны в зависимости от категории потенциальной опасности
	Оценка выполнения требований
	Краткая характеристика несоответствия

	1. Инженерные заграждения:
	

	б) дополнительное ограждение
	Выполняется частично
	Не соответствует требованиям ПП РФ №993-дсп
Нижнее дополнительное ограждение отсутствует

	2. Инженерные средства и сооружения:
	

	а) инженерное оборудование постов охраны:
	

	постовые будки
	Не выполняется
	Не соответствует требованиям ПП РФ №993-дсп

	б) защитные конструкции:
	

	средства защиты оконных проёмов, защитные металлические оконные конструкции для уязвимых мест (жалюзи, ставни, решётки, сетки и др.)
	Не выполняется
	Отсутствует

	средства защиты дверных проёмов (для наружных дверей и дверей помещений критических элементов объекта):
	
	

	Деревянные двери усиленной конструкции (обшитые железным листом или укрепленные стальными полосами)
	Не выполняется
	Отсутствует

	наружные двери конструкции степени устойчивости к взлому:
	

	2 класса
	Не выполняется
	Отсутствует

	в) предупредительные, разграничительные и запрещающие знаки
	Не выполняется
	Отсутствует

	3. Контрольно-пропускные пункты для прохода людей:
	

	а) средства системы охранной телевизионной
	Не выполняется
	Отсутствует

	г) основное и резервное освещение
	Выполняется частично
	Не соответствует требованиям ПП РФ №993-дсп

	4. Система охранной сигнализации по периметру территории объекта:
	

	а) количество рубежей охранной сигнализации (сигнализация должна быть на разных принципах работы)
	Не выполняется
	Отсутствует

	б) охранная сигнализация с выводом на объектовый пункт централизованной охраны
	Не выполняется
	Отсутствует

	6. Системы охранная телевизионная:
	

	б) система охранная телевизионная (видеодетекторы для обнаружения проникновения)
	Не выполняется
	Отсутствует

	в) система охранная телевизионная (обнаружение оставленных предметов)
	Не выполняется
	Отсутствует

	г) видеозапись:
	

	в реальном времени
	Не выполняется
	Отсутствует

	отдельные кадры
	Не выполняется
	Отсутствует

	д) передача изображения с выводом в объектовый пункт централизованной охраны
	Не выполняется
	Отсутствует

	7. Средства и системы оповещения:
	

	б) оповещение звуковое
	Выполняется частично
	Не соответствует требованиям ПП РФ №993-дсп

	8. Средства оперативной связи:
	

	а) объектовые стационарные и абонентские (мобильные/носимые) радиостанции
	Выполняется частично
	Не соответствует требованиям ПП РФ №993-дсп.
Отсутствуют объектовые стационарные радиостанции

	б) объектовые средства проводной связи
	Выполняется частично
	Не соответствует требованиям ПП РФ №993-дсп

	9. Охранное освещение
	Не выполняется
	Отсутствует

	10. Объектовый пункт централизованной охраны
	Не выполняется
	Отсутствует

	11. Система сбора, обработки информации
	Не выполняется
	Отсутствует




4.ПС-220кВ Насосная-3

	Вид инженерно-технических средств охраны в зависимости от категории потенциальной опасности
	Оценка выполнения требований
	Краткая характеристика несоответствия

	1. Инженерные заграждения:

	а) основное (стационарное) ограждение
	Выполняется частично
	Не соответствует требованиям ПП РФ №993-дсп.
Высота основного ограждения < 2,5 м

	б) дополнительное ограждение
	Выполняется частично
	Отсутствует нижнее дополнительное ограждение

	2. Инженерные средства и сооружения:

	а) инженерное оборудование постов охраны:
	

	постовые будки
	Выполняется частично
	Не соответствует требованиям ПП РФ №993-дсп.

	б) защитные конструкции:
	

	средства защиты оконных проёмов, защитные металлические оконные конструкции для уязвимых мест (жалюзи, ставни, решётки, сетки и др.)
	Выполняется частично
	Не соответствует требованиям ПП РФ №993-дсп.

	средства защиты дверных проёмов (для наружных дверей и дверей помещений критических элементов объекта):
	
	

	Деревянные двери усиленной конструкции (обшитые железным листом или укрепленные стальными полосами)
	Выполняется частично
	Не соответствует требованиям ПП РФ №993-дсп.

	наружные двери конструкции степени устойчивости к взлому:
	

	2 класса
	Не выполняется
	Отсутствуют

	3. Контрольно-пропускные пункты для прохода людей:

	б) средства системы охранной телевизионной
	Выполняется частично
	Не соответствует требованиям ПП РФ №993-дсп.

	в) средства связи и тревожной сигнализации (подачи сигнала о тревоге)
	Выполняется
	

	г) основное и резервное освещение
	Выполняется частично
	Не соответствует требованиям ПП РФ №993-дсп.

	4. Система охранной сигнализации по периметру территории объекта:

	а) количество рубежей охранной сигнализации (сигнализация должна быть на разных принципах работы)
	Не выполняется
	Отсутствует

	б) охранная сигнализация с выводом на объектовый пункт централизованной охраны
	Не выполняется
	Отсутствует

	6. Системы охранная телевизионная:

	б) система охранная телевизионная (видеодетекторы для обнаружения проникновения)
	Не выполняется
	Не соответствует требованиям ПП РФ №993-дсп.

	в) система охранная телевизионная (обнаружение оставленных предметов)
	Не выполняется
	Не соответствует требованиям ПП РФ №993-дсп.

	д) передача изображения с выводом в объектовый пункт централизованной охраны
	Не выполняется
	Отсутствует

	7. Средства и системы оповещения:

	б) оповещение звуковое
	Не выполняется
	Отсутствует

	8. Средства оперативной связи:

	а) объектовые стационарные и абонентские (мобильные/носимые) радиостанции
	Не выполняется
	Отсутствуют

	б) объектовые средства проводной связи
	Выполняется частично
	Не соответствует требованиям ПП РФ №993-дсп.

	11. Охранное освещение
	Выполняется частично
	Не соответствует требованиям ПП РФ №993-дсп.

	12. Объектовый пункт централизованной охраны
	Не выполняется
	Отсутствует

	13. Система сбора, обработки информации
	Не выполняется
	Отсутствует




5.ПС-330кВ Островская

	Вид инженерно-технических средств охраны 
	Оценка выполнения требований
	Краткая характеристика несоответствия

	1. Инженерные средства и сооружения:
	

	средства защиты дверных проёмов (для наружных дверей и дверей помещений критических элементов объекта):
	
	

	Деревянные двери усиленной конструкции (обшитые железным листом или укрепленные стальными полосами)
	Выполняется частично
	Отсутствуют на ОПУ. В соответствии с п. 59 б) ПП №993-дсп от 19.09.2015 г. деревянные двери усиленной конструкции на критических элементах объекта устанавливаются при отсутствии постоянного поста охраны

	наружные двери конструкции степени устойчивости к взлому:
	

	1 класса
	Выполняется частично
	Отсутствуют на ОПУ



6.ПС-220кВ Бахчисарай
	Вид инженерно-технических средств охраны в зависимости от категории потенциальной опасности
	Оценка выполнения требований
	Краткая характеристика несоответствия

	1. Инженерные заграждения:
	

	а) основное (стационарное) ограждение
	Выполняется частично
	Не соответствует требованиям ПП РФ №993-дсп.
Высота менее 2,5 м

	б) дополнительное ограждение
	Выполняется частично
	Не соответствует требованиям ПП РФ №993-дсп. Нижнее дополнительное ограждение – отсутствует

	2. Инженерные средства и сооружения:
	

	а) инженерное оборудование постов охраны:
	

	постовые будки
	Не выполняется
	Не соответствует требованиям ПП РФ №993-дсп

	б) защитные конструкции:
	

	средства защиты оконных проёмов, защитные металлические оконные конструкции для уязвимых мест (жалюзи, ставни, решётки, сетки и др.)
	Не выполняется
	Отсутствует

	средства защиты дверных проёмов (для наружных дверей и дверей помещений критических элементов объекта):
	
	

	Деревянные двери усиленной конструкции (обшитые железным листом или укрепленные стальными полосами)
	Не выполняется
	Отсутствует

	наружные двери конструкции степени устойчивости к взлому:
	

	2 класса
	Не выполняется
	Отсутствует

	в) предупредительные, разграничительные и запрещающие знаки
	Выполняется частично
	Не соответствует требованиям ПП РФ №993-дсп.
В полной мере не реализованы

	3. Контрольно-пропускные пункты для прохода людей:
	

	а) средства системы охранной телевизионной
	Не выполняется
	Отсутствует

	б) средства связи и тревожной сигнализации (подачи сигнала о тревоге)
	Выполняется
	

	в) основное и резервное освещение
	Выполняется частично
	Не соответствует требованиям ПП РФ №993-дсп

	4. Система охранной сигнализации по периметру территории объекта:
	

	а) количество рубежей охранной сигнализации (сигнализация должна быть на разных принципах работы)
	Не выполняется
	Отсутствует

	б) охранная сигнализация с выводом на объектовый пункт централизованной охраны
	Не выполняется
	Отсутствует

	5. Системы охранная телевизионная:
	

	б) система охранная телевизионная (видеодетекторы для обнаружения проникновения)
	Не выполняется
	Отсутствует

	в) система охранная телевизионная (обнаружение оставленных предметов)
	Не выполняется
	Отсутствует

	г) видеозапись:
	

	в реальном времени
	Не выполняется
	Не соответствует требованиям ПП РФ №993-дсп

	отдельные кадры
	Не выполняется
	Не соответствует требованиям ПП РФ №993-дсп

	д) передача изображения с выводом в объектовый пункт централизованной охраны
	Не выполняется
	Не соответствует требованиям ПП РФ №993-дсп

	6. Средства и системы оповещения:
	

	б) оповещение звуковое
	Не выполняется
	Отсутствует

	7. Средства оперативной связи:
	

	а) объектовые стационарные и абонентские (мобильные/носимые) радиостанции
	Не выполняется
	Отсутствует

	8. Охранное освещение
	Не выполняется
	Отсутствует

	9. Объектовый пункт централизованной охраны
	Не выполняется
	Отсутствует

	10. Система сбора, обработки информации
	Не выполняется
	Отсутствует



На основании полученной оценки соответствия ИТСО категорированных объектов требованиям законодательства проведены расчеты с использованием укрупненных нормативов  цен типовых технологических капитального  строительства электроэнергетики в части объектов  электросетевого хозяйства, утвержденных Приказом Министра энергетики РФ от 17.01.20219 № 10. 

Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту составляет  92,61 млн. руб. с НДС, в том числе по годам:
Проект планируется реализовать в 2022 году за счет тарифных средств.
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